
东南大学 2002年传热学考研试题

一 名词解释（20%）

1.接触热阻

2.对流换热

3.换热器

4.辐射力

5.传热系数

二 简答题、（24%）

1. 为强化传热，可采取哪些具体措施？

2. 简述影响传热系数的因素？

3. 黑体具体有什么样的性质？

三 计算题 （每题 14分）

1. 一个厚度 7cm的平壁，一侧绝热，另一侧暴露于温度为 30 c 的

流体中，内热源 6 30 .3 10 /w m   。对流换热表面的传热系数为，

2450 /( )w m k ，平壁的导热系数为 1 8 / ( )w m k 。试确定平壁中

的最高温度及其位置。

2. 在一次对流换热实验中，10 c 的水以 1.6m/s的速度流入内径为

28mm,外径为 3 mm，长为 1.5 m的管子。管子外面均匀的缠绕着电阻

带作为加热器，其外还包有绝热层。设加热器总功率为 42.05kw，通

过绝热层的散热损失为 2%，管材的导热系数为 18w/(m k)

试确定：

（1）管子出口处的平均温度



（2）管子外表面的平均璧温

3.右图表示一个半球表面 3，其黑度为
3 = 0.475，并且处于辐射平衡

中。被半球表面覆盖的圆盘的一半为灰体表面，记作表面 1，其黑度

为
1 = 0.35 ，温度 1T = 555k,而圆盘的另一半表面即表面 2 为

2T =333k的黑体。半球的直径为 0.3 ,试求：

（1）画出该系统的辐射网络图：

（2）计算表面 1和 2之间的辐射换热量；

4.室外横放的一根煤气管道，直径 d = 150 mm，表面黑度和温度为

 = 0.8, wt = 60 c 周 围 环 境 和 空 气 的 温 度 ft =20 c

空气处于自由运动状态。试计算每米管长的散热损失？


